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Analiza komunikacji wewnetrznej

Stosowane duze place o nawierzchni
nieprzepuszczalne] bez wyraznego programu
dla tych stref.

Kolizja komukinacji pieszej z jezdng, brak
rozdzielenia tych stref.

Brak ukladu drég laczacego cale osiedle, oraz
jednoczesny brak kompozydji w ukladzie komunikachyjnym.

Rodzaj nawierzchni oraz ich uklad organizujq przstrzeri w kazdym
miejscu, prawidtowe zaprojektowanie ich pozwala na unikniecie
) przedeptow oraz dzieli przestrzer w sposob, aby komunikacyjne

ich rozwiazanie sprzyjalo uzytkownikom. Projektujac, pamigtamy
o rozwaznym rozlokowaniu ich uklad.

Brak stosowania rodlinnosci jako rozgraniczeri
stref | oddzielaniu ciagéw pieszych.

Nasadzenia w ukladach pierwotnych
sa niekompletne, widoczne sa ubytki
rodlinnosci w ciagu nasadzen.

Zarys pokrycia koronami
tetenu opracowania

Roslinnosc w niektérych miejscach wymaga
zabiegéw pielegnacyjnych oraz nasaczen
zastepczych.

Rodlinnost, szczegélnie ta wysoka, to nieadzowny element przestrzeni, wktérej chcemy czué sie dobrze. Analiza

okrycia koronami drzew przedstawia whasnie te najwartodciowsza zieler jaka 53 drzewa. Ograniczaja wzrost
3) Lemperatury w lecie pod koronam, ogranicza wicok powoduje kameralnoic, daje {0 szerckie spekirum do

projektowania dobrze zorganizowane] przestrzeni. Stan zachowania tejze zieleni wskazuje lapidarnie potrzebe

zabieg6w pielegnacyjnych niektdrych roslin, a takze mozliwosé komponowania nowej roslinnosci w miejsce
tych, ktdre ze wzgleddw fitosanitarnych muszg zostac zastapione.

Analiza akustyczna
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jest rowniez niekorzystna dla mieszkaficow. Poziom

dyskomfortu est ciagle wysoki, nalezy ograniczy zasieg

wplywu tej strefy.

Strefa uliczna jest pod wgledem akustyki najbardziej ucigzliwa, y ]
sadzenie odpowiednie] roslinnosci przyuliczne; ogranicza
w duzym stopniu zrodto hatasu oraz dalsza jego transmisje. n

Hatas, a szczegélnie ten najintensywnijeszy réwnie? jest zanieczyszczeniem,
przyczynia sie do zredukowania komfortu uzytkownikow przebywajacych
wijego zasiegu, dlatego wazne jest, aby starac si¢ jak najbardzie; redukowac
jego glosnost np. poprzez odpowiedni dobdr roslinnosci izolujacej od zrodia;
halasu. Izolacja roslinnoscia sprawia, ze niewidoczne Zrodio halasu staje

sie mniej uciazliwe dla uzytkownikéw

Miejsca o nastonecznieniu powyzej 4 godzin przez wigksza
czese roku. Brak wykorzystania faktu dostepnosci storica
w kontekécie programowania tych przestrzeni osiedla.

Duza czesc terenu jest ocieniona przez wieksza czesé dnia.
) Lokacia mekidrych element6w programowych jest
niekorzystna | nie wykorzystuje potendjatu miejsc
o nasfonecznieniu przez ponad 4 godzinny w ciagu doby.

Synteza analiz zacienienia na przedstrzeni trzech wybranych okresow
wroku pozwolita na wyznaczenie obszarow, kidre na przestrzeni calego
roku sg zacienione lub naslonecznione. Pozwoli to odpowiedzialnie
projektowat przestrzeri osiedla oraz organizowac zaplanowane funkcje.
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Plansza Il - Opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni osiedla mieszkaniowego

Plan zagospodarowania programowego

Rysunek skicowy projektu

Przekrdéj ogrodu
deszczowego 1:20

Po catym terenie prowadzony jest réw, aby w
momencie intensywnych opadéw kumulowat
nadmiar wody, aby nie trafiata ona bezposrednio
do kanalizacji sanitarnej i zostata rorowadzona po
ternie osiedla do roslinnosci. Bedzie zbierat
réwniez wode sptywajaca z dachéw blokow.
Powierzchnia dachéw: 5 142 m2
Powierzchnia parkingéw: 4 667 m2
Diugos¢ rowu: 1 068 m

réw zbierajacy wode o gtebokosci 50 cm

Przekrdj rowu 1:20

Rozwiazanie jednego z miejsc programowych osiedla
skala 1:500

Plan zagospodarowania 1:1000

— W ramach zagospodarowania wody na terenie

opracowywanego osiedla projektuje sie parking z
nawierzchnia przepuszczalng, parking nachylony
lekko w strone rowu melioracyjnego, ktéry ma
zbiera¢ nadmiar wody z terenu i rozprowadzaé
wode miedzy rosinnoscig i zbieraniem wody, aby
nie trafiata do kanalizacji sanitarnej.

Opis zagospodarowania
przestrzeni osiedla

Projekt osiedla opiera sie gtéwnie na
usystematyzowaniu ciagéw komunikacyjnych
oraz uporzadkowanie miejsc parkingowych dla
samochodoéw. Osiedle posiada wiele jeszcze
starych planéw betonowych i przestrzeni
chaotycznie zagospodarowanych. Naszym
zamiarem jest wprowadzenie wiekszej ilosci
terenéw zielonych oraz uporzadkowanie
pajeczyny chodnikéw aby tatwiej byto sie
przemieszczac po terenie osiedla dla
mieszkancow oraz poprawienie jakosci miejsc
parkingowych. Dzieki nowym elementom matej
archotektury takim jak tawki kosze i latarnie na
catym terenie wprowadzi¢ chcemy odrobine
$wiezosci i nowoczesnosci temu osied|u.

Opracowanie: Dominika Dobosz, Ola Kusiak, Dawid Andrzejczak Architektura krajobrazu IV przedmiot: Projektowanie obiektéw architektury krajobrazu 4 Prowadzacy: dr inz.K.Kimic, mgr. J. Botwina
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Plansza Il - Wizualizacje projektu jego detali i przekroje w perspektywie
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Przekréj B-B'

Na terenie osiedla
zaplanowanych jest wiele
atrakcyjnych miejsc do

wypoczynku na swierzym
powietrzu i zaciszy w ktorych
mozna spokojnie posiedzie¢

Opracowanie: Dominika Dobosz, Ola Kusiak, Dawid Andrzejczak Architektura krajobrazu IV przedmiot: Projektowanie obiektow architektury krajobrazu 4 Prowadzacy: dr inz.K.Kimic, mgr. J. Botwina
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU OSIEDLA
"SLUZEWIEC" W WARSZAWIE
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU OSIEDLA
"SLUZEWIEC" W WARSZAWIE
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU OSIEDLA
"SLUZEWIEC" W WARSZAWIE
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